Ориентировочный расчет грузооборота при развозке линейных материалов по трассе

1. Предварительные замечания.

1.1.  Необходимость предварительного расчета грузооборота линейных материалов определяется тем, что в соответствующих ФЕР затраты на перевозки не учтены в расценках. А именно: 
1.2. В ФЕРм-2001-10 «ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ», ОТДЕЛ 06 ЛИНИИ СВЯЗИ, РАЗДЕЛ 3 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ , «Вводные указания» ЗАПИСАНО: «1. В расценках настоящего раздела не учтены: а) затраты на транспортировку материальных ресурсов по трассе кабельных линий;…».
1.3.  В ФЕР-2001-34 «СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ», Раздел 02, Общие указания ЗАПИСАНО: 1.6. В расценках раздела не учтены затраты на: … — транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы…  
1.4.  Очевидно, расчеты могут быть только приблизительными, - слишком много нюансов и отклонений от Проекта организации строительства (ПОС) возникает при выполнении СМР.

1.5.  По некоторым оценкам приведенный ниже предварительный расчет позволяет определить затраты на перевозку материалов по трассе с точностью ± 25 %, что представляется вполне приемлемым.

1.6.  Алгоритм расчета реализован в Excel (см. файл СМР ВОЛС-перевозки в ткм-шаблон.xls).
2. Расчеты выполняются на основании данных ПОС, исходя из следующих ДОПУЩЕНИЙ:
2.1.  Имеется один приобъектный склад (он же – кабельная площадка).

2.2.  Материалы доставляются на трассу для использования «с колес» на одном участке без промежуточного складирования на неохраняемых площадках.

2.3. Материалы группируются по видам работ, например, при прокладке оптического кабеля в защитной полиэтиленовой трубке одновременно перевозятся барабаны ОК и барабаны (бухты) ЗПТ.

2.4.  Материалы за одну ездку развозятся, как правило, от начала до конца участка, однако в расчетах условно принято, что материалы доставляются до середины участка, оттуда же вывозится тара (остатки). 
2.5.  Длина участка трассы, обеспечиваемая материалами за одну ездку, зависит от вида работ и, соответственно, от вида материалов, или скорости продвижения строителей по трассе.

2.6.  Простои а/м, а также подбор и погрузка  тары (упаковки, отходов) на участке не учитываются.

3. Исходные параметры:

3.1.  Расстояние от ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА до начала  трассы  (l1, км).

3.2.  Полная длина трассы (Lтр, км).

3.3.  Длина участка трассы, обеспечиваемой материалами за ОДНУ ездку (l2j, км). Определяется максимальной грузоподъемностью или скоростью продвижения строителей по трассе.
3.4.  Норма расхода материалов нетто на 1 км трассы (gj, т).
3.5.  Норма ВОЗВРАТА тары (упаковки, отходов, остатка) материалов на 1 км трассы (rj, т).
3.6.  Расстояние от АВТОХОЗЯЙСТВА до ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА (нулевой пробег) (l0, км).
4. В соответствии с принятыми допущениями (п. 2) и введенными обозначениями получаем (по видам материалов):

4.1.  Число участков трассы Nтр j = Lтр /  l2j.
4.2.  Загрузка а/м на одну ездку в прямом направлении Gед j = Σ gj + Σ rj, т (от j=1 до j=m по видам материалов).
4.3.  Загрузка а/м на одну ездку в обратном направлении Rед j = Σ rj, т (от j=1 до j=m по видам материалов). 
4.4.  Груженый пробег а/м за одну ездку lгруж i,j, км (справочно):

4.4.1. Если Rед i,j = 0,     lгруж i,j = l1 + (i - 1) * l2j + l2j /2, км;
4.4.2. Если Rед i,j > 0,     lгруж i,j = 2*( l1 + (i - 1) * l2j + l2j /2), км.
4.5.  Порожний пробег а/м за одну ездку lпрж i,j, км:

4.5.1. Если Rед i,j > 0,    lпрж i,j = l0 * 2,  км;

4.5.2. Если Rед i,j = 0,    lпрж i,j = l0*2 + l1 + (i - 1) * l2j + l2j /2,  км. 
4.6.  Грузооборот за одну ездку  Qед,i,j = (Gед, j  + Rед, j) * (l1 + (i - 1) * l2j + l2j /2), ткм. 
4.7.  Полный порожний пробег по видам материалов Lпрж j = Σ lпрж i,j, км (от i=1 до i=Nтр j).
4.8.  Полный грузооборот по видам материалов Qj = Σ Qед,i,j, ткм (от i=1 до i=Nтр j).  
5. Пример расчета грузооборота. 
Приведенная ниже таблица вставлена в виде Листа Excel, так что можете поэкспериментировать с цифрами прямо здесь, дважды щелкнув по ней левой кнопкой.
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6. Подстановка грузооборота в сметы на СМР

6.1.  Расценки на перевозки линейных материалов содержат, как правило, позиции «за первый километр» и «за последующие километры».

6.2.  В сметную строку с расценкой «за первый километр» следует подставлять значение из гр. 7 расчетной таблицы, т. е. Gед j.
6.3.  В сметную строку с расценкой «за последующие километры» оставшийся грузооборот, равный разности значений из гр. 10 и гр. 7, т. е. Qj - Gед j.

6.4.  Если какой-либо вид работ с одними и теми же материалами выполняется «в разном темпе» (например, из-за различий в рельефе), можно рассчитывать грузоперевозки для таких участков по отдельности, стараясь максимально приблизить его к реальной организации перевозок.

6.5.  Если материалы развозятся по трассе неравномерно, например, трубы для ГНБ, можно, определив общий объем, распределить его на всю трассу «обратным расчетом» и задать условную длину участка.

6.6.  Плата за порожний пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ определяется по расценкам ФССЦ 2001. Федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, поз. 310-2202 при подстановке объема из гр. 9, т. е. Lпрж j. Кстати, в этой расценке ФЦЦС допущена явная опечатка: в качестве единицы измерения там указан руб., когда должен быть км (иначе получится «рубль в квадрате»), да и из названия расценки это следует.
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Г. Н. Хействер

_1310115106.xls
Лист1

		Ориентировочный расчет грузооборота                                                                                    (см. файл "Расчет грузооборота-алгоритм.doc")

		Желтое - заполнить		Зеленое  - рассчитается само		Длина трассы, км Lтр		10.0		От склада до нач. трассы, км, l1		5.0						От а/х до склада, км, l0		0.0

		Наименование работ, выполняемых на трассе		Перечень материалов (j)		Длина участка км       l2j		Нетто т/ км    gj		Тара, упаков.  т/км     rj		Число уч-ков Nтр j		Ед. загр., т    Gед j		Ед. возвр., т      Rед j		Порож.пробег км Lпрж j		Грузо-оборот ткм    Qj

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Вынос трассы в натуру. Закрепление трасс магистральных линий связи I категории рельефа		Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 40-60 мм 2 сорта (бруски 2х0,06х0,06 м для пикетов, брутто 0,61 т/м3). 20 пикетов на 1 км.		5.0		0.088		0.000		2		0.088		0.000		20.0		1.8

		Развозка линейных материалов автомашинами за первый км прочих материалов (пиломатериалы для крепления траншей)		Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм IV сорта. Масса 610 кг/м3, норма расхода 2 м3 на 100 м3 траншеи. Для траншеи 0,7х1,2 м норма расхода на 1 км 0,7х1,2х1000/100х2=16,8 м3, масса на 1 км 16,8х0,61=10,248 т, % использования - 10%		1.0		1.025		0.750		10		1.775		0.750		0.0		252.5

		Устройство переходов через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин, диаметр буровой скважины до 300 мм, в грунтах I - III группы, длинной, м, до 100 - два перехода по 50 м.		Труба двустенная D=63мм с протяжкой (50м, муфта) (переходы ГНБ, кабельная канализация). Масса бухты 12 кг - 2 бухты		5.0		0.002		0.000		2		0.005		0.000		20.0		0.1

				Муфта для двустенных труб, внешний d=63мм- 4 шт.                                           Кольцо уплотнительное для двустенных труб d=63мм - 4 шт.                                   Заглушка д/двустенных труб внешняя d-63мм 8 шт.				0.001		0.000

				Колодец смотровой распаячный с крышкой без дна, 310-210.  (Колодец переходной для труб диаметрами 50–125 мм) - 4 шт.				0.002		0.000

		Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части ККС-2. 5 штук.		Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК. Масса 1410 кг. Общая масса 7,05 т.		2.0		0.705		0.000		5		0.705		0.000		50.0		35.3

						0.0						0		0.000		0.000		0.0		0.0

						0.0						0		0.000		0.000		0.0		0.0

						0.0						0		0.000		0.000		0.0		0.0



Ориентировочный расчет грузооборота                                                                                    (см. файл "Расчет грузооборота-алгоритм.doc")




