	СМЕТА
	
	

	на разработку светотехнической части проекта наружного архитектурного освещения фасадов

	Стадия «РП»
	
	

	
	
	

	 Смета составлена согласно "Методике расчета стоимости разработки проекта архитектурного освещения для  формирования световой среды и создания световых ансамблей в г.Москве МРР-3.2.30.02-05".

	
	
	

	 САО(т)= Ц(б)2000х Р х Кс х Коб х Кф х Кпер= 27,72 х10698 х1,0 х 0,6х1,75 х 2,607 = 811 757 руб

	                                                                  
	

	 Где:
	
	

	Ц(б)2000
	Стоимость проектных работ  Табл.1 п.12
	23,1х1,2 =27,72 руб

	
	п.3.7 к=1,2 при реконструкции объекта
	

	Р
	Приведенная площадь освещаемой поверхности 
	10698 м2

	Кс
	Коэффициент для стадии проектирования
	1

	Ко
	Коэффициент на объем (состав) работ
	0,6

	Кф
	Поправочный коэффициент на различные факторы проектирования (усложняющие, упрощающие) таблица 4, где:
	1,87 принимаем -   1,75
Примечание .к табл.4

	
	1,3 –  п.1.1. комбинированное освещение
	

	
	1,2 – п.2.2. два режима освещения


	

	
	1,2 -  п.4.1 цветное освещение
	

	Кпер
	Коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2000 г. Согласно Протоколу МС–12-07 от 21.12.07 г на IV квартал 2008 г  
	2,607

	
	
	

	 Итого по смете:  811 757 руб
	

	 Кроме того НДС (18%) –146 116 руб
	

	 ВСЕГО:  957 873 руб
	

	
	
	


