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Настройка на работу в базе ФЕР-2001
Поисковые маршруты

Так же как и для работы с базой МТСН 81-98, для базы ФЕР-2001 необходимы Поисковые маршруты. Будем считать, что Вы следите за обновлениями баз и у Вас установлено последнее обновление. Т.е., Поисковые маршруты созданы автоматически. Если это не так – см. Приложение 1 данной инструкции.

Типовые расчеты
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Открываем Справочнике типовых настроек видов нормативных баз (см. рис. 7) и проверяем типовые настройки на базу ФЕР-2001. Они должны лежать в папке Нормативы 2001. 

Рис.15. Справочник типовых настроек. Типовые настройки на базу ФЕР-2001
Как правило, при установке Программы в этой папке уже лежат три настройки. Оставим их в покое и сделаем свои новые. 
Создание нового типового расчета
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Для начала выделите мышкой папку Нормы 2001 и нажмите ЛМК на кнопку Добавить типовую настройку (второй плюсик на верхней Панели). Как только Вы это сделаете в папке появится Новая типовая настройка. Пока она обрамлена синей рамкой переименуем ее. Назовем, например,  - ФЕР-РЕМОНТ. 

Рис.16. Создание новой типовой настройки
Итак, наша задача пройтись по Параметрам этой настройки и проставить все так, чтобы потом, назначая ее на Объект, можно было бы быстро делать сметы на ремонт в базе ФЕР-2001. Прежде чем начинать редактировать Типовую настройку давайте немного поговорим об особенностях работы с базой ФЕР-2001.

Особенности работы с базой ФЕР-2001

Принцип расчета стоимости в этой базе нечто среднее между расчетом в базе МТСН 81-98 и начислениями при работе с базой 84 года.

А именно, накладные расходы и сметная прибыль в ФЕР-2001 считаются построчно от зарплаты. Практически так же, как и в МТСН 81-98. Разница только в том что в ФЕР-2001 НР и СП о зарплаты машинистов не считаются отдельно. Т.е., суммы ОЗП и ЗПМ складываются и умножаются на проценты НР и СП.

Но в отличии от открытых расценок МТСН 81-98, в ФЕР-2001 расценки, как правило, закрытые. И это объединяет новую базу со старой 1984 года. Подчиненных строк при наборе работ в базе ФЕР-2001 Вы практически не увидите. Исключением будут только те расценки, в которых в ЭСН расход материалов не указан. Т.е., берется по проекту. Это лишний повод почаще заглядывать в окно Сметные ресурсы и вносить корректировку в список материалов, удаляя ненужные и добавляя те, что будут использоваться в работе.

Индексы к базе ФЕР-2001 для Москвы разработаны так, что расчет расценки идет постатейно, как в базе МТСН 81-98. Но в отличии от последней – процентов НР и СП в индексах нет.

И самая неприятная новость для тех, кто впервые будет составлять смету в базе ФЕР-2001. Индексы к расценкам не назначаются автоматически. Т.е., их придется назначать вручную, как при работе с базой 1984 года.

Зимнее удорожание в ФЕР-2001 считается также, как и в 1984 году, в конце сметы.

Теперь о нормативных документах для работы с базой ФЕР-2001. Если Вы нажмете на кнопку на Панели инструментов в виде «синей книжки», то окажетесь в окне ЭСН и методики. Раскройте в левой части этого окна папку Методическая информация, а в ней – папку 2001. И Вы увидите список документов, который пригодиться Вам для работы с базой 2001 года.

Первый документ, на который следует обратить внимание называется МДС 81-33.2004.  Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Название его говорит за себя. Это действующий документ, в котором описан порядок начисления НР. 

Следующий документ, который стоит посмотреть, называется Письмо №АП-5536/06 от 18 ноября 2004 года. Этим письмом отменяется Приложение 3 к МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. В этом письме Вы сможете найти новую таблицу начисления СП.

И еще одно очень важное письмо пригодится Вам для работы. Называется оно Письмо №ЮТ-260/06 от 31 января 2005 года. В этом письме есть уточнения по поводу правил начисления накладных расходов.

Обратите внимание на еще один важный документ ГСНр 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. В нем Вы найдете правила начисления зимних удорожаний.

С документами вроде бы разобрались. Возвращаемся к Типовой настройке, которую мы назвали ФЕР-РЕМОНТ.
Типовой расчет для базы ФЕР-2001
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Начинаем с пункта Основные. Выставляем настройки согласно рисунка ниже.

Рис.17. Типовая настройка на базу ФЕР-2001 (ремонт). Параметры - Основные

В этом пункте настройки следует обратить внимание на Кодировку. Она при работе с любой базой 2001 года должна быть в Кодах ценников.

Обратите также внимание на формулу Типового расчета. Для смет, на которые назначаются коэффициенты начиная с января 2005 года, правильнее всего брать формулу с понижающим коэффициентом 0,94 на НР. Называется эта формула Тип. расчет(с0.94) для норм 2001 года  РЕМ.-СТРОИТ. РАБОТЫ МДС 81.33-2004. Если Вы не найдете этой формулы в списке, можно воспользоваться формулой Типовой расчёт для норм 2001 года  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 без параметров. Но учтите, что в этом случае Вам придется вручную вносить понижающий коэффициент на НР.

Точность стоимостей ставим для единичных «-1», для итоговых «2».

Вид цен никакой не назначаем.

В пункте Применять группу поправок тоже пока нечего не выбираем.

Переходим к следующему пункту Параметров – Индексы. Выбираем из списка Разработчик индексов Мосстройэкспертиза, ФЕР. Дальше в списке Год выбираем нужный. Пункт Месяц оставляем пустым. 

Галочки в пунктах Назначать автоматически и Заменять назначенные можно не ставить, а можно и поставить. Но имейте ввиду, что работать они будут только при переназначении индексов на Объект (см. раздел на стр. 12).

В пункте Учитывать НДС галочку естественно не ставим.

Способ расчета ставим По статьям. Расчет НР и СП - По индексам. Да-да, не удвивляйтесь! Именно, по индексам! 
Теперь переходим к пункту ФОТ для НР и СП по индексам и выбираем из списка ЗП рабочих + ЗП машинистов. А теперь возвращаемся к пункту Расчет НР и СП и выбираем из списка По формулам. Посмотрите, что должно получится в результате на рисунке ниже.

В пункте Брать ЗУ из оставляем все как есть. Этот пункт на расчет зимнего удорожания никак не влияет.

Рис.18. Типовая настройка на базу ФЕР-2001. Параметры - Индексы.

[image: image4.png]« @ MiCH e Mapamerpes Paspadaru waexcos: Mocerpoienepmiaa, PEP
3 Hopratues: 1384 roaa. (CHOBHEIE
o Wraexce! ro[@E Mecu: Her -

CnIpaBoUHMI THNIORBIX HACTPOEN WAIOE HOPMATHBHOH Gazb
FE IR

= 1 Hopraess 2001
0 F3CH 2001 rona pecsporic

il [ v ——  Banerims vasHere

Moviekogt MapUpYTE!

0 Tunoswe rscrpos 2001 ros
0 PEP - PEMOHT Yumsears HAC
0 PEP peven Sasmcro e P——' e o .

POT ana HP O o waexcane

Bpars 34 va: Popryn

 Dpweervrs Orvera




Переходим к следующему пункту Параметров – Работа со строками. Выставляем здесь все в соответствии с нижним рисунком.
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Рис.19. Типовая настройка на базу ФЕР-2001. Работа со строками.
Обратите внимание на пункт При занесении подчиненных строк копировать от родительской. Здесь в отличии от настройки на базу МТСН 81-98 нужно поставить все три галочки. А в последнем пункте НР от ЗПМ и СП от ЗПМ оставляем нули.
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В последнем пункте Параметров - Поисковые маршруты выбираем из списка Объединенный Поисковый маршрут ФЕР 2001 (см. рис. ниже).
Рис.20. Типовая настройка на базу ФЕР-2001. Параметры - Поисковые маршруты.
Сохраняем настройку, нажав на кнопку Применить. И создаем, если Вы занимаетесь не только ремонтом но и новым строительством, в левой части окна еще одну настройку ФЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО.

Параметры этой Типовой настройки отличаются всего лишь разницей в одном пункте – Основные. В списке Типовой расчет нужно выбрать формулу, которая называется Тип. расчёт(с 0.94) для норм 2001 года  МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99. Или на худой конец  - Типовой расчёт для норм 2001 года  МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 без параметров (см. рис. ниже).
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 Рис.21. Типовая настройка на базу ФЕР-2001 (новое строительство). Параметры - Основные.





































































































































































